Technicky list - Montazni navod
Technicky list - Montazny navod

Vanovy automat
Variovy automat

cz SK

1. - Télo odpadu 1. - Telo odpadu

2. - Zdvihaci segment 2. - Zdvihacie segment

3. - Tésnéni pénové 3. - Tesnenie penoveé

4, - Tésneni 4. - Tesnenie

5. - Nerez mfizka 5. - Nerez mriezka

6. - Nerez Sroub M12x12 6. - Nerez skrutka M12x12
7. - Nerez Sroub M4x12 7. - Nerez skrutka M4x12

8. - Zatka s pryzovym tésnénim 8. - Zatka s gumovym tesnenim
9. - Tésnéni konus 32mm 9. - Tesnenie konus 32mm
10. - Prevle¢na matice 5/4" 10. - Prevle¢na matica 5/4"
11. - Flexi hadice 11. - Flexi hadica

12. - Télo prepadu 12. - Telo prepadu

13. - Tésnéni pénoveé 13. - Tesnenie penoveé

14. - Plastova matice 14. - Plastova matica

15. - Ovladacirizice 15. - Ovladacie ruzica

16. - Sroub M4x12 16. - Skrutka M4x12

cz Upozornéni: Provozni teplota max. 80° C. K cisténi vyrobku nepouzivejte chemickeé pripravky obsahujici agresivni
latky (chlor a slouceniny chidru) ani hydroxid sodny (louh sodny). Pri jejich pouziti hrozi poskozeni ¢asti vgrobku.

sk Upozornenie: Prevadzkova teplota max. 80 ° C. Na ¢istenie vyrobku nepouZivajte chemické pripravky obsahujice
agresivne latky (Chldr a zlu¢eniny chldru) ani hydroxid sodng (Ih sodny). Priich pouZiti hrozi poskodenie Easti
vgrobku.
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